
NOS PRÉCONISATIONS DE MISE EN OEUVRE

Vous pouvez choisir les chants sur votre plan, en nous fournissant obligatoirement un croquis. 
L’intérêt étant de suivre le sens du fil du bois, nous vous conseillons le chant avant fil horizontal et les chants latéraux «Bois de Bout».
Voici quelques exemples de mises en oeuvre pour visualiser le rendu et vous aider dans votre choix.
Ces décors étant nuancés (veinage et noeuds), attention à prendre en considération l’esthétique du plan au niveau des assemblages.

CAS N°1 :

PLAN

ANGLE VIF

CAS N°2 : 

PLAN D’ANGLE OU 
PAN COUPÉ

ANGLE VIF OU 
ANGLE ARRONDI

CAS N°3 : 

DÉCROCHEMENT

ANGLE ARRONDI 

OU ANGLE VIF

Pour plus d’authenticité, les décors de notre gamme, sont disponibles 
avec CHANTS ABS «BOIS DE BOUT», imitant la coupe transversale                     
d’un tronc d’arbre.

La technologie des PORES SYNCHRONISÉS consiste à 
faire coïncider la structure avec le veinage du bois, pour 
un résultat digne d’un placage bois.
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Fil Horizontal

Fil HorizontalFil Horizontal

«Bois de Bout»

«Bois de Bout»

«Bois de Bout»

«Bois de Bout»

•	 4 décors aspect Bois Véritable ;
           3 décors pores synchronisés et 1 décor structure très profonde.
•	 Chants coordonnés fil horizontal et «Bois de Bout» ;
•	 Résistant ;
•	 Facile d’entretien ;
•	 Toute mise en forme possible en angles vifs                

ou arrondis. Restriction : non postformable ;
•	 Plus-value de 30% sur le Tarif Plan Stratifié.

H1176
Chêne Halifax Blanc

ST37

H1180
Chêne Halifax Naturel 

ST37

H1181
Chêne Halifax Tabac

ST37

H1486
Pin Pasadena

ST36 *
Dim maxi : 4000 x 1380 Dim maxi : 4000 x 1380 Dim maxi : 4000 x 1380 Dim maxi : 4000 x 1260

* Structure très profonde.

PLAN ASPECT BOIS VÉRITABLE
Stratifié pores synchronisés 

et chant bois de bout


